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1. Allmant

Gransbevakningsvdsendet ar den ledande sj6-
raddningsmyndigheten i Finland (3§ Sjéradd-
ningslagen).

Kommunikationen &r en viktig del av lednings-
verksamheten och ska vara sa tydlig, enkel
och dndamalsenlig som mdjligt. P& grund av
de varierande och omfattande sjoraddnings-
uppdragen maste den som leder verksamheten
malmedvetet och tydligt ange sin roll i upp-
draget och kréva anmaélningar med hjdlp av
det signalmedel och den kanal/talgrupp som
har anvisats.

Denna anvisning ersatter inte de bestdmmel-
ser som utfiardats om nédkommunikation i
enlighet med GMDSS-systemet.

Syftet med anvisningen ar att klarlagga och
férenhetliga i bruk varande kommunikations-
rutiner i den egna organisationen samt i verk-
samhet tillsammans med olika samarbetsin-
stanser.

Rutinmeddelanden som inte &r bradskande
ska undvikas under pdgaende bradskande sj6-
rdddningsinsatser.

2. Anrop

| kommunikationstrafiken bortldmnas separat
anrop och drendet meddelas direkt, vilket gor
kommunikationen smidigare. Om man inte far
svar pa meddelandet, prévar man pa nytt om
en stund.

"Sjéréddningen Helsingfors, Vihtori-Suo-
menlahti-108 (p/v Hailikari) fortsdtter
patrulleringen 2 timmar pd 6stra omrddet”

Mottagaren kvitterar meddelandet s fort det
ar mojligt.

"Vihtori-Suomenlahti-108 (P/v Hailikari)
patrullen fortgdr pd éstra omrddet 2 tim-
mar, sjérdddningen Helsingfors."”

Om sjoraddningens ledningscentral dr uppta-
gen med flera uppgifter, kan ledningscentralen
kvittera meddelandet

"Vihtori-Lédnsi-Suomi-4683 (P/v Otkantti),
sjordddningen Abo kvitterar.” eller
"sjordddningen Abo kvitterar”

3. Resurslagesbild

Sjéraddningens ledningscentraler tar emot
lages- och beredskapsrapporter samt upp-
ratthaller SAR-resurslagesbilden. Rapporterna
lamnas med virve, per telefon eller pd maritim
VHF- kanal 14.

Dessutom uppréatthélls en resurslagesbild med
POKE-systemets positionsbestdmning for de
enheter som har méjlighet att sdnda ut sin
egen positions- och lagesinformation.

4. Beredskapsrapporter

Med beredskapsanmalan beskrivs hur snabbt
en enhet kan engageras i ett sjérdddningsupp-
drag. Beredskapsanmaélningar fér Gransbevak-
ningsvasendets och Sjéraddnings sallskapets
enheter gors huvudsakligen som l&gesinfor-
mationsmeddelande med Virve till sjoradd-



ningens ledningscentral, men det avlagsnar
inte behovet av att dven med réstkommunika-
tion via Virve gbra avgangs- och returanma-
lan. Beskrivning av lagesinformation i bilaga 3.

Batenheterna vid polisen, raddningsverken
och tullen anméler sin beredskap med rost-
kommunikation via Virve till exempel d& de
beger sig ut pa 6vningar eller patrulluppdrag
till havs.

Enheter som inte kan anvianda Virves lages-
information anmaler sin beredskap med ett
andamalsenligt signalmedel pa foljande satt
da beredskapen forandras:

BEREDSKAP DEFINITION

Kan vid behov nas av
larm for utryckning via
larmsystemet [ enhet i

Pa stationen

beredskap (GBV)
Kan ej nds av  Dockning, fel o.dyl.
larm
Ledig / Omedelbar
avlyssning, utryckningsberedskap pa
passhing patrulluppdrag
Mottagit Enheten har mottagit
annat ett annat uppdrag an
uppdrag sjoraddningens uppdrag

och kan inte avbryta
uppdraget.

Beredskapen kan @ven preciseras med anmalan
om enhetens insatskapacitet. Sddana anmal-
ningar kan géras med hjdlp av nedan ndmnda
exempel. Orden med fet stil &r en norm inom
vilken intraffade férandringar meddelas. Om
enhetens aktionskapacitet motsvarar nor-
men ska detta inte sdrskilt meddelas, da det ar

meningen att kommunikationen ska vara kort-
fattad och enkel.

4.1. Beredskap for sjuktransport

® beredskap saknas

o forstahjdlp (n6dférstahjilp som ges
av lekmin)

e forstadelvard (snabb och intensiv for-
stahjélp som ges av lekmén eller myn-
dighet)

e grundniva, vardniva, likarniva (utfors
av yrkesperson, avtal med motsvarande
myndighet, utrustning och utbildning
densamma som hos ambulanser av mot-
svarande niva)

4.2. Dykarberedskap

 beredskap saknas

e dykarberedskap (professionella dykare
fran gransbevakningsvéasendet, forsvars-
makten eller raddningsvasendet)

4.3. Morkerseendeférmaga

e beredskap saknas
e \drmekamera
o |jusforstarkare

4.4, Hundverksamhet

Om en sjoraddningshund ingar i sjéraddnings-
enheten, ska detta meddelas i avgdngsanma-
lan. | samma anmalan meddelas hurdan skol-
ning hunden har fatt.

"Sjériddningen Helsingfors, Vihtori-Suo-
menlahti-248 (p/v Fagerd) (patrullbdt) ut
pd patrull utanfér Ingd, 2 timmar. Patrul-
len har sékarhund ombord."



4.5. Exempel

"Sjéréddningen Helsingfors, Vihtori-Suo-
menlahti-178 (p/v Rautauoma) pd statio-

"

nen

"Sjéréddningen Helsingfors Vihtori-Suo-
menlahti-178 (p/v Rautauoma), kan inte
larmas pd 6 timmar, underhdll av huvud-
motorn.”

"Sjéréddningen Helsingfors, Vihtori-Suo-
menlahti-178 (p/v Rautauoma) férstadel-
vdrd/avlyssning vid Maskholmen."

"Sjérdddningen Helsingfors R-HE 808 pd
vdg till dykévning utanfor Helsingfors,
pdgdr 3 timmar, ledig / avlyssning”

"Sjéréddningen Helsingfors, Vihtori-Suo-
menlahti-248 (p/v Fagerd) ut pd patrull
utanfér Ingd, 2 timmar, ledig / avlyssning

"Sjéréddningen Helsingfors Vihtori-Suo-
menlahti-248 (p/v Fagerd) patrulleringen
avslutad, pad vidg till stationen - tillstand.”

Bilaga 3 visar Grénsbevakningsvéasendets och
Sjéraddningssallskapets ldgesinformation
med tillhérande forklaringar.

4.6. Ovriga anmilningar

Faktorer som pdverkar sjordddningsenhe-
tens insatskapacitet, som till exempel skador
pa apparatur, bor omedelbart anmalas till sjo-
raddningens ledningscentral. Dessutom ska
sjoraddningens ledningscentral utan drdjsmal
underrattas om andra mottagna uppdrag.

Darutéver gors en anmélan till sjéraddning-
ens ledningscentral om inledning och avslu-
tande av seglationssdsongen. P4 samma gang
ska uppgifterna om farkosten och personalen
uppdateras.

5. Kommunikation vid
sjoraddningsinsats
5.1 Allmant

Kommunikationen i sjéraddningssituationer
fors enligt GMDSS -systemet. Nédkommuni-
kationen enligt GMDSS-systemet har den for-
delen att den &r offentlig, den har prioritet och
kan foljas av storsta delen av sjotrafikanterna.
En farkost utrustad med VIRVE &r inte befriad
fran kommunikation med VHF enligt GMDSS.

Virve kan anvdndas for operativ.kommuni-
kation i sjérdddningssituationer av mindre
omfattning eller dd inga andra enheter &n de
som omfattas av Virve deltar i insatsen och
inga utomstdende behdver folja kommuni-
kationen. D3 bor den sjéraddningslednings-
central som leder insatsen se till att annan
sjotrafik i omradet ar medveten om sjéradd-
ningssituationen.

Mobiltelefon bdr inte anvdndas, eftersom
andra enheter inte kan hora samtalen och
samtalen inte nédvandigtvis registreras i lag-
ringssystemen fér kommunikation.



5.2. Kommunikation

| kommunikationen bér signaltecken (message
markers) anvéndas enligt anvisningen Stan-
dard Marine Communication Phrases (SMCP).
Dd meddelandets egentliga budskap inleds
med ett signaltecken, blir budskapets innehall
betydligt tydligare.

e Rad (advice)

e \arning (warning)

e |Information (information)
® Fraga (question)

e Svar (answer)

e Begiran (request)

o Avsikt (intention)

e QOrder (instruction)

"Raja Suomenlahti 205, hir sjordddningen
Helsingfors. Vlarning, i vattnet vid olycks-
platsen en stérre mdngd flytgods som kan
fastna i propellern.”

5.3. Att larma enheterna

Enheterna larmas omedelbart da tillrdckliga
uppgifter om sjéraddningsinsatsen har inkom-
mit. D& enheterna befinner sig i omedel-
bar utryckningsberedskap eller patrullerna
huvudsakligen larmas via myndighetsnat-
verket, automatiskt via nédcentralens infor-
mationssystem enligt responsprinciperna eller
pa annat sdrskilt dverenskommet satt.

Vid andra tidpunkter larmas enheterna i regel
med RVT -automatlarm. Efter att ha mottagit
automatlarmet anmaéler chefen for rdddnings-
enheten den uppskattade utryckningstidpunk-
ten till sjordddningens ledningscentral. Vid
larm i fall av storolycka gérs anmélan forst nar
raddningsenheterna rycker ut pa uppdraget.

Malséttningen ar att alltid larma den mest
andamalsenliga och snabbaste enheten for
uppdraget.

| larmet meddelas atminstone:

1. farosituationens grad

2.vad som har intraffat samt

3. positionsuppgift for handelsen.

"Sveaborg, hdr sjéridddningen Helsingfors,
nddldge, man i vattnet vid Tokoistranden.”

"Sjérdddningen Helsingfors, Sveaborg kvit-
terar, utryckning inom 5 minuter ETA till
platsen 1245."

Sjoraddningens ledningscentral fortsatter att
samla in information efter larmet och gér sig
beredd att forbereda ordergivning. Om sam-
arbetsinstanser eller ett flertal enheter har
larmats for uppdraget, bestdimmer sjoradd-
ningens ledningscentral en arbetskanal eller
arbetsgrupp liksom dven i andra sjéraddnings-
insatser.

5.4. Ordergivning och ledning i enlig-
het med uppdrag

Mall fér ordergivning:

e |[Jgesbeskrivning och BIS,
e raddningsenhet (om den behdver bes-
tammas separat),
* Uppdrag;
O person i vattnet
o evakuering,
o efterspaning,
o transport
o brandbekdmpning,
o skadebekdmpning,
o Forstahjalp, Triage,
o bogserings eller évriga
o kommunikationsférbindelser



e vaderforhallanden i olycksomradet

® objektets kdnnetecken, om sddana ar
kénda

® §vriga enheter

e eventuellt beredskapsuppdrag

"Till alla enheter, man i vattnet vid Toko-
istranden, sjéréddningen Helsingfors leder,
Raja Suomenlahti 205 larmad, Ville 3, HE40
Jja HE20,1 arbetsgrupp MepeHki1."

5.4.1. Anmélningar som ska ges under
pagaende sjoraddningsuppdrag

Sjérdddningsenheten ger féljande anmal-
ningar under pagaende uppdrag:

e ETA (Uppskattad ankomsttid, klockslag)

e ATA (Tidpunkt fér inledning av verksam-
heten)

e |dgesrapport

e jtgdrdsrapporter (fran enheterna till led-
ningscentralen/0SC)

® anmalan om l6sgoring fran uppdraget
(vid uppbrott fran olycksomréadet)

e returanmilan (i hamnen)

"Sjérdddningen Helsingfors, Raja Suomen-
lahti 205, ETA 1245."

“Raja Suomenlahti 205, Sjérédddningen
Helsingfors, uppdrag:. sék upp och rédda."

ATA och lagesrapport: "sjordddningen
Helsingfors, HE 40 vid objektet, en person
pd kajen, ytrdddarinsats, dterupplivning.”

ATA "Sjérdddningen Raja Suomenlahti
205, pd plats.”

"HE40, sjérdddningen Helsingfors, fraga:
Ndgot annat som saknas?”

"Sjérdddningen Helsingfors, HE40, Nej,
enligt 6gonvittnen endast en person i sjén"

"Raja Suomenlahti 205, hir sjordddningen
Helsingfors, ni dr befriade frdn uppdraget.”

"Raja Suomenlahti 205 kvitterar.”

5.5. Radiorosten

Hur meddelandet gar att forstd paverkas av
hur orden betonas. Tryck inte ner tangenten
innan du vet vad du ska sdga. Om det ar moj-
ligt ska du till kommunikatér utse den som har
den tydligaste rosten och det basta uttalet.

Tala raskt och bestdmt, sa att du kan vara sdker
pa att bli forstadd. Begar vid behov en upprep-
ning av innehallet i ditt meddelande. Ldngre
meddelanden och ldgesrapporter bor skrivas
ned eller utformas med hjalp av fardiga mallar
for meddelanden sa att uppldsningen av med-
delandet blir flytande och meddelandet lattare
att motta. Dessutom I6nar det sig att utforma
meddelandet i flera delar. Innehallet i de vik-
tigaste budskapen ska ldsas upp pa nytt av
meddelandets mottagare (read - back).



Bilaga 1: Kommunikationsschema for storolycka

Tillampas aven vid mindre sjoraddningsinsatser i tillampliga delar

16
14
ACO DV 0sc VTS / GOFREP
Ytfarkost / Luftfarkost samarb. 72°
VHF 6 10° 73 Regional
123,1 MHz 15! 747 VTS-kanal
VIRVE 17 VIRVE 9, 67, eller 71
EC Regional
VIRVE + telefon GOFREP-kanal
Fin 60 (80)*

Est 61 (81)*
Rus 74 (10)*

EIIer annat internt radiosystem ombord pa fartyget

Kanalerna 10 och 74 anvands endast av Vastra Finlands sjérdddningssektion
Kanal 72 anvands endast av Finska vikens sjéraddningssektion (Fran Hango osterut)
* GOFREP-reservkanaler

SEPARATA NAT HOS FOLJANDE ENHETER:

SMC = SEARCH AND RESCUE MISSION CO-ORDINATOR (sjéraddningsledare)
DV = DISTRESS VESSEL (olycksfartyg)

0sc = ON SCENE CO-ORDINATOR (ledare for olycksplatsen)

ACO = AIRCRAFT CO-ORDINATOR (koordinator for flygverksamheten)

EC = EVACUATION CENTER (evakueringscenter)

CSS = CO-ORDINATOR OF SURFACE SEARCH (ytefterspaningsledare)

VTS = VESSEL TRAFFIC SERVICE

GOFREP = GULF OF FINLAND REPORTING SYSTEM

VIRVE = MYNDIGHETSNAT




Bilaga 2: Snabbanvisning for GMDSS

NODANROP NODMEDDELANDE VHF-kanal 16 /
MF 2182 kHz
e MAYDAY x 3 e MAYDAY
e THISIS (Namn) x 3 o NAMNx 1
e CALLSIGN: x 1 e CALLSIGN , MMSI 230 x 1
e MMSI 230 (om larm getts med DSC) e [NPOSITION®, N°,'E
e NATURE OF DISTRESS *
. . e ASSISTANCE REQUIRED:
NODKOMMUNIKATIONENS FORLOPP e NUMBER OF PERSONS ON BOARD: '
e (OTHER USEFUL INFORMATION:
e DSC-nodlarm e (OVER
e DSC-kvittering av MRCC / MRSC
e Nodanrop fran fartyget .
e Nodmeddelande fran fartyget NATURE OF DISTRESS - NODENS ART
e Rostkvittering av MRCC [ MRSC
e MRCC / MRSC DISTRESS- | MAYDAY e fire, explosion = eldsvada, explosion
RELAY2 e flooding = lackage
e Rostkvittering till MRCC [/ MRSC fran e collision = kollision
fartyget ® grounding = grundstétning
e Kompletterande réstinformation fran e |isting, in danger of capsizing = slagsida,
fartyget risk for att kapsejsa

e Nodtrafik i fri form (MAYDAY) sinking = sjunker

e disabled and adrift = mandéverodugligt,
drivande

® undesignated distress = odefinierad nod
abandoning ship = 6verger fartyget
piracy/armed robbery attack =
piratoverfall

® man over board = person dver bord




ROSTKVITTERING AV NODLARM

MAYDAY
DET NODSTALLDA FARTYGETS NAMN
ELLER
ANROPS SIGNAL
e THISIS .....(NAME OR CALLSIGN)
e RECEIVED MAYDAY

TILLAGGS UPPGIFTER

MAYDAY THIS '

MY POSITION IS ®, "N, °, 'E
SPEED KNOTS

ETA UTC

OVER

NODMEDDELANDE FOR ANNANS
RAKNING

e MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY,
MAYDAY RELAY

e ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL
STATIONS

e THIS IS (Namn eller call sign x 3) MMSI

230"

FOLLOWING RECEIVED FROM

AT UTC BEGINS:

MAYDAY

THIS IS (den nédstélldes namn, callsign,

MMSI)

INPSN°,'N° 'E

NATURE OF DISTRESS

OTHER INFO

ASSISTANCE REQUIRED:

ENDS

REQUESTED ACTION:

OVER

VHF-KANALERNAS ANVANDNINGS-
ANDAMAL | FINLAND (UTDRAG)

16 Internationell ndd-, anrops- och sdker-
hetskanal.

14 Sjoraddningens arbetskanal i Finland

6 Kommunikation mellan fartyg Ofta han-
delssjpfart Aven kommunikation mellan far-
tyg och luftfarkoster vid efterspanings- och
raddningsinsatser.

10 P4 Finska viken endast i VTS-trafik som leds
av Ryssland Annan kommunikation &r inte
tilldten i Finska viken. P& annat hall myndig-
hetsledd efterspaning och rdddning, oljebe-
kdmpning samt kommunikation mellan fartyg.

72 Kommunikation mellan fartyg Rekommen-
deras for fritidsbatar, om de inte kan anvanda
L-kanalerna. Aven trafik mellan fartyg och
luftfarkoster i sdrskilda situationer, myndig-
hetsledda efterefterspanings- och raddnings-
insatser i Finska viken.

73 Myndighetsledd efterspaning och radd-
ning samt oljebekdmpning. Kommunikation
mellan fartyg samt kommunikation mellan
fartyg och luftfarkoster i sdrskilda situationer.

74 | Finska viken enbart VTS-trafik som leds av
Ryssland. Annan trafik &r inte tilladten i Finska
viken, pa annat hall myndighetsledda efter-
spanings- och raddningsinsatser samt oljebe-
kdmpning.

11



Bilaga 3: Gransbevakningsvdsendets och
Sjoraddningssallskapets lagesinformationer

Gransbevakningsvasendet

LAGES- RESURSBEREDSKAP /  ANVANDS NAR:
INFORMATION  LAGE

P4 stationen Kan alarmeras Enhetens personal bunden reserv eller baten
for uppdrag, startklar om 30 min.
utryckningsberedskap
30 min

Uppdraget Mottaget larm kvitterat
mottaget

Vid objektet Framme vid objektet




Sjoraddningssallskapet

FSRS LAGES-  GBV MOT- RESURSBEREDSKAP / ANVANDS NAR:
INFORMATION SVARIGHET  LAGE

37903 45007 Kan larmas for Enheten kan larmas via
Pa stationen Pa stationen  uppdraget Obs!ingen  larmsystemet.
positionsuppgift i
systemet.

37900 45000 Pa védg till det givna Vid avfird (t.ex. d& man kastar
Pa vag Pa vag uppdraget loss fran kajen)

37909 45009 Mottaget larm Mottaget larm kvitterat
Uppgiften Uppgiften kvitterat
mottagen mottagen



Bilaga 4: Sjoraddningens talgrupper i VIRVE

1. Allmant

Anvisningar fér anvdandning av ANTO och
INFO som é&r i bruk i Gransbevakningsvasen-
dets interna signaltrafik samt for
luftfarkosternas samarbetstalgrupper finns
i Gransbevakningsvasendets anvisning om
VIRVE-kommunikation.

Nedan beskrivs anvandningen av de samar-
betstalgrupper som anvands av sjoraddningen
i sddana situationer dar dven andra myndig-
heter an Gransbevakningsvasendet eller frivil-
liga enheter deltar i insatserna.

Talgrupper som anvands mellan tva myndig-
heter (till exempel polisen och grénsbevak-
ningsvasendet) kan da situationen kréaver det
anvandas for trafik som galler sjéraddningens

uppdrag.

Rostanrop i VIRVE-kommunikationen bestams
av de interna anvisningarna for var och en
aktdér. Som anrop anvands av sjéraddningens
ledningscentral alltid antingen "SJORADD-
NINGEN HELSINGFORS" eller "SJORADD-
NINGEN ABO".

1.1. Separata talgrupper for nédcen-
tralerna

e YLKUTSU t.ex. TKU eller KRV YLKUTSU
® YL1tex TKUYL1

°YL2

°YL3

Talgrupperna  YLKUTSU (allmdnt anrop)
anvands endast for att dppna forbindelsen och
vid behov for att komma Gverens om arbets-
grupp. Man far inte fortsdtta kommunikatio-
nen i anropsgruppen, utan bor sa fort som
mojligt dvergd till dverenskommen arbets-
talgrupp. Nédcentralerna och sjobevakning-
ens ledningscentraler har skyldighet och ratt
att ingripa i kommunikation som strider mot
denna anvisningspunkt.

Med dessa talgrupper bildas en forbindelse
med ledningscentralen och de enheter, till
exempel rdddningsvdsendets enheter, som
deltar i sjéraddningsinsatsen.

1.2. Gemensamma talgrupper for
myndigheterna i landskapen (i Hel-
singfors talgrupper for staden)

For samarbetskommunikation i uppdrag som
omfattar flera myndigheter kan MOVI-tal-
grupper anvandas utover eller i stallet for
myndigheternas talgrupper mellan tva parter.

e MOVI JOHTO t.ex. VS eller HEL MOVI JOH
® MOVI 1 tex. VS MOVI 1
° MOVI 2

MOVI-talgrupperna anvands férutom av myn-
digheter ocksa av icke-myndigheter pa upp-
drag av myndigheter, eller av icke-myndig-
heter som hjalper till, sésom den privata
sjuktransporten och avtalsbrandkaren. MQVI
JOHTO-talgruppen far anvdndas av ovan
namnda icke-myndigheter endast i termina-
ler som anvénds for ledning av faltsituationer.



Sjéraddningen kan anvdanda MOVI-talgrupper
for kommunikation som kravs i sjéraddning-
ens uppdrag i det fall att endast myndighets-
enheter deltar i insatsen.

1.3. Samarbetstalgrupper for Sjo-
raddningens ledningscentraler

Som anropstalgrupper for sjordddningens
ledningscentraler anvands sjébevakningssek-
tionernas MEPE-grupper. | dessa talgrupper
anmaler sig raddningsverkens batenheter (och
andra myndigheters batenheter) samt frivilliga
sjoraddningsenheter.

e MEPE HKI, Finska vikens sjébevaknings-
sektion

e MEPE TKU, Vastra Finlands sjobevak-
ningssektion (Skirgardshavet, Bottenvi-
ken och Aland)

Som talgrupper for kommunikation i enskilda
sjoraddningsinsatser fungerar inom sjobevak-
ningssektionernas omrade talgrupperna MEPE
HKI 1-2 [ TKU 1-3.

e MEPE 1-2, HKI, Finska vikens sjoradd-
ningssektion

e MEPE TKU 1-3, Vastra Finlands sjoradd-
ningssektion.

De numrerade talgrupperna anvands fér kom-
munikation vid enskilda handelser inom sj6-
raddningens uppdrag i det fall att frivilliga
enheter deltar i uppdraget. Om anvandning av
talgrupperna i sddana och dven i andra situa-
tioner ges alltid anvisningar och order av den
sjoraddningsledningscentral som ansvarar for
ledningen av uppdraget.
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Bilaga 5: Mallar for kommunikation

Enhetens egen beteckning

Sjoraddningen .

patrull pa vistra omradet ___ timmar

Sjoraddningen .

fortsatter patrulleringen ___ timmar pa Gstra omradet.

Sjoraddningen .

forstadelvard, ledig / avlyssning

Sjoraddningen .

pa vig till dykévning vid , pagar ca 3 timmar.

Sjoraddningen . ETA

Sjoraddningen .
patrulleringen avslutad, pa vig till stationen.

Anmadlningarna gors i talgrupp




17






